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GPTD со статическими уплотнениями

PTD со шлангами герметизации

• Стойкость к волне давления до 10 бар *

• Двухканальная конструкция

• Имеется версия быстрой очистки

• Минимальное техническое обслуживание

• Компактная форма

• Удобная для использования
конструкция

• Отсутствие движущихся частей
снаружи

• Давление до 3 бар (м) со
статическими уплотнениями

• Размеры 50–150 до 6 бар (м) со
шлангами герметизации

• В наличии модели,
соответствующие ATEX 94/9/EC

Отводной клапан PTD плунжерного типа
Отводные клапаны PTD плунжерного типа
производства DMN-Westinghouse разработаны для
маршрутизации порошковых и гранулированных
продуктов с минимальным ухудшением качества
в пневматических транспортировочных системах.
Отводные клапаны плунжерного типа PTD
используются в химической, фармацевтической,
пластиковой, пищевой промышленности и других
смежных отраслях.
Переход продукта без задержек обеспечивается
прецизионной обработкой, идеальной герметизацией
и полностью безпомеховым проходом.
Удобная в применении конструкция с защитой от
случайных ошибок позволяет выполнить быстрый
внутренний осмотр на месте, очистку и, при
необходимости, замену уплотнений. Версия для
быстрой очистки опционально оснащается
салазками.

Клапаны PTD разработаны с учетом всех текущих
законодательных актов, касающихся безопасности
на рабочем месте. Как следствие на наружной
стороне отсутствуют движущиеся детали.

Клапаны PTD имеются в 7 различных трубных
размерах: ѓ 50, 65, 80, 100, 125, 150 и 200 мм.

Информация об изделии
Отводной клапан PTD плунжерного типа состоит из
алюминиевого корпуса и торцевых крышек, в
которых установлена заглушка с двумя трубами.
Все поверхности, контактирующие с продуктом,
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 / DIN
1.4404. Три силиконовых уплотнения, одобренных
FDA, гарантируют герметичность между корпусом и
плунжером. Корпус устройства герметизирован от
утечек в атмосферу. Стандартные версии можно
использовать в системах с избыточным давлением
до 3 бар (м) (статические уплотнения). Размеры
50–150 имеются опционально для давления до 6 бар
(м) (со шлангами герметизации).

В комплект поставки клапанов PTD входит полная
электропневматическая система управления, в том
числе электромагниты и индуктивные позиционно-
чувствительные датчики.

Отводной клапан плунжерного типа можно
использовать для продуктов с температурой от –25
°C до +80 °C при температуре окружающей среды
от –10 °C до +40 °C.

*За исключением размера 200-500



PTD.M.01.03.FВозможны технические изменения, габариты указаны в мм.

Компания DMN в течение

уже 35 лет проектирует и

производит роторные,

отводные клапаны и

сопутствующие

компоненты для

транспортировки

материалов из крупных

твердых частиц. Предлагая

заказные решения для

химической, пищевой,

фармацевтической,

строительной

промышленности и

промышленности по

производству пластмасс,

компания DMN-

WESTINGHOUSE

поставляет свою

продукцию во все уголки

мира. Кроме

значительного

ассортимента стандартных

компонентов мы

осуществляем поставки

компонентов,

соответствующих

требованиям USDA,

устойчивых к воздействию

ударных волн до 10 бар,

пожаробезопасных

компонентов,

компонентов, отвечающих

стандарту АТЕХ и

требованиям директивы

94/9/EC и т.п. Широкая

сеть филиалов,

дистрибьюторов и

представителей позволяет

обеспечить высокий

уровень обслуживания и

поддержки клиентам во

всем мире.

DIN ANSI

Type PTD ØA ØB D ØC ØB D E F G H K L N O P X° AA BB CC DD

50 50 125 4xØ18 165 120,6 4xØ19 16 205 618 170 268 112 12,5 M10x20 170 33,5 89 268 35,0 177

65 65 145 4xØ18 185 139,7 4xØ19 16 215 678 180 291 117 12,5 M10x20 190 36,7 87 275 42,5 205

80 80 160 8xØ18 200 152,4 4xØ19 18 255 768 195 327 127 15 M10x20 205 36,6 108 322 48,5 240

100 100 180 8xØ18 228 190,5 8xØ19 18 270 813 225 361 130 15 M10x20 230 35,0 88 370 57,5 260

125 125 210 8xØ18 250 215,9 8xØ22,2 20 335 991 265 433 149 17,5 M12x24 255 35,5 116 451 70,0 322

150 150 240 8xØ22 285 241,3 8xØ22,2 20 375 1061 295 480 166 20 M12x24 292 35,8 120 511 82,5 369

200 211 295 8xØ22 343 298,4 8xØ22,2 25 500 1296 380 618 199 25 M12x20 350 34,8 133 712 115,0 495
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DMN France SAS
65, rue Charles de Gaulle
91330 Yerres, France
Tel: +33 1 69 49 85 70
Fax: +33 1 69 49 85 79
contact@dmn-westinghouse.fr

DMN Incorporated
3895 South Perkins Road, Suite 8
Memphis,TN 38118, USA
Tel. +1 901 360 1537
Fax +1 901 360 0348
dmnfo@dmn-inc.com

DMN UK Ltd
Unit 1&2, Harris Road,
Porte Marsh Industrial Estate
Calne,Wiltshire, SN 11 9PT, UK
Tel. +44 1249 818 400
Fax +44 1249 818 410
dmn@dmnuk.com

DMN Schüttguttechnik GmbH
Rütgersstrasse 8
D-21244 Buchholz i.d. Ndh, Germany
Tel. +49 4181 931 40
Fax +49 4181 931 490
dmn@dmn-sgt.com

Главный офис
DMN Machinefabriek
Noordwykerhout BV
PO Box 6, NL - 2210 AA
Noordwijkerhout, Holland
Tel. +31 252 361 800
Fax +31 252 375 972/934
dmn@dmn-nwh.nl
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